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Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
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Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
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- oder als Datei per E-Mail an fsf@din.de maoglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
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34131 Kassel.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13232-3:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Unterausschuss NA 087-00-01-05 UA ,Weichen und Kreuzungen“
im DIN-Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den

englischen Text.

DIN EN 13232 ,Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen fiir Vignolschienen“ besteht aus
folgenden Teilen:

— Teil 1: Definitionen;

— Teil 2: Anforderungen an den geometrischen Entwurf;

— Teil 3: Anforderungen an das Zusammenspiel Rad/Schiene;

— Teil 4: Umstellung, Verriegelung und Lagepriifung;

— Teil 5: Zungenvorrichtungen;

— Teil 6: Starre einfache und doppelte Herzstiicke;

— Teil 7: Herzstiicke mit beweglichen Bauteilen;

— Teil 8: Auszugsvorrichtungen;

— Teil 9: Weichenanlagen.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13232-3:2012-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titelanderung: ,fiir Vignolschienen hinzugefiigt;

b) Uberarbeitung des Anwendungsbereiches

c) Aktualisierung der normativen Verweisungen und der Literaturhinweise

d) spezielle Begriffe fiir das Zusammenspiel Rad/Schiene neu aufgenommen und teilweise anhand von
Skizzen erlautert;

e) Abschnitt 6 Regeln fiir die Spurfithrung neu aufgenommen
f)  Abschnitt 7 Kritische Bereiche fiir eine Entgleisung neu aufgenommen
g) Abschnitt 8 Funktionale und sicherheitstechnische Maf3e neu aufgenommen

h) Abschnitt 9 Anforderungen an die Spurfiihrung fiir diverse Bauformen neu aufgenommen.
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informativen Anhang A fiir Funktionale und sicherheitstechnische Mafie diverser Eisenbahn-
Verkehrsunternehmen neu aufgenommen;

Diagramme fiir die Fiihrungsliicke in Abhangigkeit des Raddurchmessers in Anhang B neu
aufgenommen;

Beispiele fiir den Einlaufwinkel im informativen Anhang C neu aufgenommen;

Anhang ZA auf die Richtlinie 2016/797/EU und die TSI ,Infrastruktur” bzw. auf die TSI ,Fahrzeuge -
Lokomotiven und Personenwagen” angepasst bzw. erweitert;

redaktionelle Anpassungen und Anderungen.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13232-3:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 13232-3:2003+A1:2011 ersetzen.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europédische Freihandelszone CEN/CENELEC/ETSI erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende
Anforderungen der EU-Richtlinie 2016/797 /EU.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie 2016/797/EU siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Die Normenreihe ,Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen fiir Vignolschienen“, behandelt
Ausfiihrungsformen und Qualitdt von Weichen und Kreuzungen aus Breitfuf3schienen. Die Normenreihe
umfasst folgende Teile:

— Teil 1: Definitionen;

— Teil 2: Anforderungen an den geometrischen Entwurf;

— Teil 3: Anforderungen an das Zusammenspiel Rad/Schiene;

— Teil 4: Umstellung, Verriegelung und Lagepriifung;

— Teil 5: Zungenvorrichtungen;

— Teil 6: Starre einfache und doppelte Herzstiicke;

— Teil 7: Herzstiicke mit beweglichen Bauteilen;

— Teil 8: Auszugsvorrichtungen;

— Teil 9: Weichenanlagen.

Teil 1 beinhaltet die Definitionen, die fiir diese Normenreihe verwendet werden. Teil 2 bis Teil 4 beinhalten
die Gestaltungsgrundsatze fiir alle Weichen und Weichenanlagen. Teil 5 bis Teil 8 behandeln bestimmte
Einzelbaugruppen, einschliefllich ihrer Toleranzen. Diese verwenden die Teil 1 bis Teil 4 als Grundlage.

Teil 9 definiert die geometrischen und nicht geometrischen Abnahmekriterien fiir die Prifung von
Weichenanlagen.

This is a preview. Click here to purchase the full publication.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Hauptkriterien des Zusammenspiels Rad/Schiene fest, die wahrend der Phase des
geometrischen Entwurfs von Gleisanlagen mit Weichen und Kreuzungen zu beriicksichtigen sind.

Er legt Folgendes fest:

— die Beschreibung der Rad- und Gleisabmessungen;

— die geometrischen Entwurfsgrundsatze fiir die Radfiihrung;

— Entwurfsgrundsatze fiir die Radlastiibertragung;

— ob Herzstiicke mit beweglichen Bauteilen erforderlich sind.

Diese werden entsprechend ihrer Anwendung auf die Weichenbauteile

— Zungenvorrichtungen;

— Herzstiicke;

— Radlenker;

dargestellt, jedoch sind die Grundséatze gleichermaféen auch auf umfangreichere Gleisanlagen anwendbar. Es

gibt auch vereinfachte Definitionen der Sicherheits- und Funktionsmafie, die in Verbindung mit den
allgemeinen Grundsatzen als Grundlage fiir eine tiefergehende Bewertung angewendet werden kénnen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

prEN 13232-4:2020, Bahnanwendungen — Oberbau — Weichen und Kreuzungen — Teil 4: Umstellung,
Verriegelung und Lagepriifung

EN 13715:2006+A1:2010, Bahnanwendungen — Radscitze und Drehgestelle — Rédder — Radprofile
EN 15313:2016, Bahnanwendungen — Radsdtze und Drehgestelle — Radsatzinstandhaltung

EN 15273-1:2013+A1:2016, Bahnanwendungen —Begrenzungslinien —Teil 1: Grundprinzipien und Methoden
der Lichtraumbestimmung

EN 15273-2:2013+A1:2016, Bahnanwendungen — Begrenzungslinien — Teil 2: Fahrzeuge

EN 15273-3:2013+A1:2016, Bahnanwendungen — Begrenzungslinien —Teil 3: Infrastrukturbegrenzungs-
linien
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3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp
— 1EC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

31

Kunde

Begriff, um eine Vertragspartei zu definieren, welche die EN als technische Basis fiir eine Transaktion
verwendet: der Betreiber oder Benutzer von der Ausriistung, oder der Einkdufer der Ausriistung im Auftrag
des Benutzers

3.2

Lieferant

Begriff zur Festlegung einer Person, die sich mit der Anwendung der EN als technische Grundlage fiir eine
Geschaftsabwicklung befasst: das Organ, verantwortlich fiir die Anwendung der EN entsprechend den
Anforderungen des Kunden

3.3

Fiihrungskraft

Y

Kraft, die parallel zur Lauffliche zwischen Rad und dem entsprechenden Gleisbauteil ({liblicherweise eine
Schiene) wirkt

3.4

Radlast

Q

Kraft, die senkrecht zur Fahrfliche zwischen dem Rad einerseits, und dem entsprechenden Gleisbauteil
(Schiene) wirkt
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